采用CH04T1306掩膜片总线数据

CPU采用CH04T1306时的E²PROM主要可见数据如下（ROM校正数据除外）:

	总线数据
	数据说明
	分类

	MENU.00
    V.POS /50H      6
    H.PHSE/50H      15
    V.SIZE/50H      68
    V.POS /60H      4
    H.PH  /60H      17

    V.SIZE/60H      66
    V.SC            13
    V.LINE          19
V.SIZE CMP      3
	PAL/50Hz 场中心调整 
PAL/50Hz 行中心调整 
PAL/50Hz 场幅调整   
NTSC/60Hz场中心调整
NTSC/60Hz行中心调整
NTSC/60Hz场幅调整  
场S校正            
场线性             
场线性              
	A
A
A
A
A
A
A
A
A

	MENU.01  

    SUB.BRIGHT      63

    SUB.CONT        40

    V.KILL          0

    RF.AGC          20
    R.BIAS          120
    G.BIAS          120
    B.BIAS          120
    R.DRIVE         100
    G.DRIVE         15

B.DRIVE         100
	副亮度
副对比度
场输出开关
RF AGC 调节
红枪暗平衡
蓝枪暗平衡
绿枪暗平衡
红枪亮平衡
绿枪亮平衡
蓝枪亮平衡
	A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

	MENU.02 

    B-Y DC LEV      12
R-Y DC LEV      12

BK STR STA      1
BK STR GAN      1
Y-TH            0
Y GAIN          0
R WIDTH         0
R OFFSET        0
B WIDTH         0
B OFFSET        0
	B-Y直流电平
R-Y直流电平

黑电平延伸起始点
黑电平延伸增益
亮度信号蓝电平延伸灵敏度

蓝电平延伸增益

蓝电平延伸增益补偿范围

蓝电平延伸增益补偿范围

蓝电平延伸增益补偿范围

蓝电平延伸增益补偿范围
	C
C
C
C
C
C
C
C
C

C


	MENU.03 

   VRESET T         0
   V.TEST           0

H.AFC GAIN       0
   SYNC.KILL        0

   H.BLK.L          3
   H.BLK.R          3
   H.FREQ           20
HLOCK.VDEF       0
VIDEO.LVL        3

VCO FREQ         30
	场复位时间调整
场DAC测试模式

行同步信号AFC增益

强制行自由振荡模式
左行消隐控制
右行消隐控制
行频

场同步工作模式选择
TV视频输出幅度

VCO频率调整
	C
C
C
C
B
B
B
B
C

C

	MENU.04  

   FM.MUTE          0
   AUD.MUTE         0

   VID.MUTE         0
   DEEM. TC         0

   AUDIO.SW         0
   FM.GAIN          0

   FM.AUD OUT       1

S.TRAP SW        1

CB/CR-IN         0

VIDEO.SW         0
	静音开关
音频输出开关
视频输出开关

伴音去加重时间常数
音频开关

25/50Kz调频频偏选择

检频输出

伴音滤陷波器选择

YUV输入选择

   视频开关
	C
C
B
C
C
C

C

C

C

  B

	MENU.05 

   C.EXT            0

   C.BYPASS         0

   C.KILL.ON        0

   C.KILL.OFF       0

COL KIL OP       7
PAL APC          0

VBLK SW          0

V TRANS          0

OSD.CONT         2

OSD H.POS        36
	外部C信号输入选择
C信号输入状态选择
彩色带通滤波器/直通选择
消色开关

消色电路开关
PAL APC系统开关

场消隐设置

  场逆程数据传输

OSD对比度

OSD位置
	C
C
C
C

C

C
C

  C

B

A


	MENU.06  

   SUB.COLOR        63

   SUB.TINT         31
   SUB.SHARP        40

S.TRAP T         4

   C.TRAP T         4
   C.BPF  T         0

   DVD  B-Y         7  

   DVD  R-Y         7

   FSC V.SYNC       0

   SVO.SW           0
	副彩色
副色调
副清晰度

伴音陷波器频率

彩色陷波器特性

彩色带通滤波器特性

DVD输入白平衡

DVD输入白平衡

IC测试模式

  视频/色载波输出选择
	C

B

B

C

C

C
C

C

C

  C

	MENU.07  
   BLNK.DEF         0
   FBP.BLK.SW       0
   FILT.SYS         2
   COLOR.SYS        2

   VOL.FIL          0

   VIF.SYS.SW       0

   SIF.SYS.SW       3
   SPL TEST         0

   TINT THR         0

   DC REST          1
	消隐状态

RGB消隐、FBP开关
Y/C滤波器模式
彩色制式
伴音DAC滤波器开关
图象中频选择
伴音中频选择

测试模式

色调控制开关

  亮度直流电平恢复
	C

C

C

C

C

C

C
C

C

  C

	MENU.08 

    V.CD.MODE        0

CD.FIX/50H       0
CD.FIX/60H       0

    V.SEPUP          0
Y-APF            0

WPL POINT        0

PRE/SHOOT        0

OVER/SHOOT       0

C.VCO ADJ        4

VCO TEST         1
	场分频模式
锁定50Hz

锁定60Hz

场分频模式

白峰限制点选择

亮度陷波器

前置尖头信号调整

过偏转调整

C.VCO调整

  IC测试模式
	C

B

B

C

C

C
C

C

C

  C


	MENU.09  

   BRT ABL.TH       0

   RBG.TEP SW       0
   BRT.ABL.DF       1
 MID.STP.DF       0

IF AGC           0

CROS.B/W         0

GRAY MOD         0

R/B G.BAL        9

R/B ANG.         9

AUTO.FRESH       0
	ABL设置
RGB色温
ABL设置
ABL设置

禁止IF和RF AGC

测试信号设置

数字菜单选择

R-Y/B-Y平衡

R-Y/B-Y解调角

自动肤色校正
	C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

	MENU.10

Y GAMMA          1

OV MOD SW        0

OV MOD LEV       0

CORING.GAN       3

HALF TONE        3

OPT.D/K          1

OPT.M            0

OPT.B/G          1

OPT.I            1

OPT.IIC          1
	亮度伽玛校正

过调制特性开关

过调制特性调整

核化消噪

亮度伽马校正

D/K伴音制式预制

M伴音制式预制

B/G伴音制式预制

I伴音制式预制

总线兼容选择

总线选择
	C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

B

	MENU.11

SRCH SPEED       0
S.STRAT.CH       0

OPT.PW-ON        1

OPT.SCR-SV       1

OPT.D/AV2        0

OPT.VS/FS        1

TUN.ADR          1

PMODE ADJ        0

VOLACT LOW       1
	VS搜台速度

搜台开始频道选择

开机状态选择

屏保设置

  DVD/AV2选择

  VS/FS搜台模式选择

高频头地址选择

  图像模式调整

  伴音曲线选择
	B

B
C

C

  C

B

C

B

  B


	MENU.12

OPT.TVAV         1
OPT.AV1AV2       1
OPT.AV3          0
OPT.DVD          1
OPT.S-VHS        0

OPT.AVKEEP       1
OPT.LANG         1

OPT.ADKEY        1
ROM CORREC       0
	TV/AV选择

AV12选择

AV3选择

DVD选择

S端子选择

按键设置选择

关机状态记忆选择

单英文选择

ROM 校正
	B

B

B

B

B

B

B

B

C


注：PMODE.ADJ   图像模式参数设置如下：

	PMODE MILD
BRI
CONT
COLOR
SHARP
TINT
	50   

40  

40 

50

50
	柔和状态

亮度

对比度

色度

清晰度

色调
	PMODE NORMAL

BRI
CONT
COLOR
SHARP
TINT
	60

60

60

60

50
	标准状态

亮度

对比度

色度

清晰度

色调

	PMODE SHARP

BRI
CONT
COLOR
SHARP
TINT
	60

80

80

80

50
	鲜明状态

亮度

对比度

色度

清晰度

色调
	PMODE VIVID

BRI
CONT
COLOR
SHARP
TINT
	70

80

55

55

50
	亮丽状态

亮度

对比度

色度

清晰度

色调


   注：   (1)总线数据分类说明：

A： 一般需要维修人员调整的数据；

B：维修人员根据实际情况进行调整的数据；

C：建议参考本表中的默认值，不作更改；

(2)出厂设置

          A.�屏幕显示置为“中文”；

B.将图像置为“鲜明”状态；

C.彩色制式置为“AUTO”，伴音制式置为“D/K”，关闭工厂模式；

D.蓝背景关，数码降噪开；
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